

















PORTFOLIO PRODUK

Weathershield &IEEZ @@

Cat emulsi bermutu premium untuk dinding luaran dengan
perlindungan air yang dipertingkatkan.

" LIGHT & SPACE
Weathershield ‘@@

Cat emulsi bermutu premium untuk perlindungan dinding luar.

MGlossiFinish

Kilauan dan glamor untuk kayu & logam dalaman dan luaran.

ISolarscreen

5 & {
Kemasan kayu lut sinar luaran. S

Cat luaran untuk kayu balak dan merangsangkan substrak.

ool ey pukasl)

Cat luaran berkualiti tinggi untuk bumbung.

QLR * Terdapat dalam Colour Solutions



PAINTING SOLUTIONS

Untuk mencapai
keputusan yang cukup
memuaskan, berikut
adalah beberapa
panduan mengenai
bagaimana dan di mana
untuk anda memulakan
kerja-kerja mengecat
pada masa akan datang.




Langkah 1.  Siling

Sentiasa cat bahagian siling dahulu untuk mengelakkan cat
daripada menitis ke atas lantai dan dinding.

Langkah 2: Dinding

Cat sempadan dahulu dan menghala ke bawah. Anda harus sentiasa mula mengecat dari tingkap di hujung bilik dan jauh dari
sumber cahaya untuk memudahkan anda melihat kawasan manakah yang anda baru sahaja selesai mengecat.

Langkah 3: Tingkap & Pintu

Sebelum bermula, tutupi bahagian yang tidak perlu dicat seperti engsel, tombol atau selak. Untuk tingkap, cat bahagian
rangka dalaman dahulu dan diikuti dengan rangka-rangka lain. Untuk pintu, cat mana-mana acuan dahulu diikuti dengan
panel, segmen melintang serta menegak dan akhir sekali tubir pintu.

Langkah 4. Lantai

Cat lantai setelah cat dinding dan bahagian lain kering sepenuhnya. Pastikan lantai telah
dibersihkan sepenuhnya sebelum mengecat.
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